
 

- 1 - 
 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint 

 

 
Azonosító: A-95/2016 

  

HŐSZIGETELŐ PADLÓFŰTÉS ALÁTÉTFÓLIA TERMÉKEKRE 

 

1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja 400003 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy más jelölés 
az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) 
bekezdése szerint 

Padlófűtés alátétfólia 
(egyedi azonosító ld. a terméken) 

3. Az építési termék rendeltetése vagy várható 
rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható 
műszaki specifikáció alapján 

Padlófűtés rendszerekben a hőszigetelő 
anyag fölé beépítve, mint hőszigetelő és 
hőtükör réteg 

4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy 
márkaneve és elérhetősége 11. cikk (5) 
bekezdése szerint 

Lajosmizsei Folplast Kft. 
H-6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36. 

5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal 
megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége 

Kocsis András 
ügyvezető igazgató 
info@folplast.hu 

6. Az építési termék teljesítmény állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 
rendszerek 

3. rendszer 

7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az esetben, 
ha a teljesítmény nyilatkozat harmonizált 
szabvány hatálya alá tartozó építési termékre 
vonatkozik 

Szerv neve: 
 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft.  
 
Nemzeti Műszaki Értékelés 
azonosítószáma: 
É1-M193K-09415-2016 

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Műszaki jellemző Teljesítmény Vizsgálati módszer 

Tűzbiztonság 

Tűzvédelmi osztály 
 

E* 
*D-s2, d0 tűzvédelmi 
osztályú faforgács lap 

hordozófelületen vizsgálva 

MSZ EN ISO 11925-2:2011 
MSZ EN 13501-

1:2007+A1:2010 
 

Higiénia, egészség és környezetvédelem 

Páraáram sűrűség (g) 1,53*10-8 kg/m2*s 

MSZ EN 1931:2000 Páradiffúziós ellenállási tényező (µ) 9728 

Páradiffúziós egyenértékű légréteg 
vastagság (sd) 

28 m 
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Biztonságos használat és akadálymentesség 

Húzószilárdság hosszirányban  ≥ 120 N/50 mm 

MSZ EN 12311-2:2013 
A módszer 

Húzószilárdság keresztirányban  ≥ 120 N/50 mm 

Nyúlás hosszirányban 20 ± 10% 

Nyúlás keresztirányban 20 ± 10% 

Továbbszakítási ellenállás 
hosszirányban 

≥ 23 N 
MSZ EN 12310-2:2001 

Továbbszakítási ellenállás 
keresztirányban 

≥ 14 N 

Nyomószilárdság 10% deformációnál ≥ 0,80 kPa MSZ EN 826:2013 

Méretváltozás hő hatására hossz-, és 
keresztirányban 

≤ ± 2% MSZ EN 1107-2:2001 

Energiatakarékosság és hővédelem 

Hővezetési ellenállás ≥ 0,08 m2 K/W MSZ EN 12667:2001 

A természeti erőforrások fenntartható használata 

Hőöregítés megemelt hőmérsékleten 
szemrevételezéssel 

megállapítható elváltozás 
nincs 

ÉMI módszer 
(28 nap 70°C) 

Húzószilárdság változása hossz-, és 
keresztirányban hőöregítés után 

≤ ± 25% 
MSZ EN 12311-2:2013 

A módszer 

Nyúlás változása hossz-, és 
keresztirányban hőöregítés után 

≤ -55/ ≤ -25 % MSZ EN 12311-2:2013 

9.  Az A-95/2016 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban 
meghatározott gyártó a felelős.  

A gyártó nevében és részéről: 

 

 

 

……………………………………………… 
Kocsis András 

ügyvezető igazgató 

Kiállítás helye és ideje: 
  Lajosmizse, 2023.01.12. 
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