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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint 

 

 
Azonosító: FB-A195K-21935-2021 

 

  

HŐSZIGETELŐ LÉGPÁRNÁS TETŐFEDÉSI FÓLIA TERMÉKEKRE 

 

 

1. A termék típusának egyértelmű 
ismertető kódja 

500006 

2. Típus-,tétel- vagy sorozatszám, vagy más 
jelölés az építési termék azonosítására a 
11. cikk (4) bekezdése szerint 

Hőszigetelő tetőfedési fólia 
(egyedi azonosító ld. a terméken) 

3. Az építési termék rendeltetése vagy 
várható rendeltetése a gyártó szerint az 
alkalmazható műszaki specifikáció 
alapján 

Légpárnás fólia, alkalmazható tetőszerkezetek hő-
és vízszigetelő alátét fóliájaként 

4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy 
márkaneve és elérhetősége 11. cikk (5) 
bekezdése szerint 

Lajosmizsei Folplast Kft. 
H-6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36. 

5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti 
feladatokkal megbízott meghatalmazott 
neve, elérhetősége 

Kocsis András 
ügyvezető igazgató 
info@folplast.hu 

6. Az építési termék teljesítmény 
állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló rendszerek 

3. rendszer 

7. Bejelentett vizsgáló állomás, abban az 
esetben, ha a teljesítmény nyilatkozat 
harmonizált szabvány hatálya alá tartozó 
építési termékre vonatkozik 

Szerv neve:  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft., Mérnöki szolgáltatások Igazgatóság, 
ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratórium 
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 
E-mail: info@emi.hu 
Labor: NB-CPR 305/2011EU Nr.1415 

Harmonizált szabvány: MSZ EN 13859-1:2014 

Típusvizsgálatok: Vízzáróság, Húzási jellemzők, 

Felülettömeg  

Első típusvizsgálat jegyzőkönyv (ETVJ): 

M3-A195K-11233-2017 

Témaszám: M-3007/2017 

8. Amennyiben a teljesítmény nyilatkozat 
Európai Műszaki értékelés alá vont 
építési termékre vonatkozik 

Nem releváns 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
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Műszaki jellemző Teljesítmény Vizsgálati módszer 

Éghetőség E MSZ EN 13501-1:2007 

Vízzáróság 2kPa víznyomásnál W1 MSZ EN 1928:2000 

Szélesség 1200 mm (-0,5% +1,5%) MSZ EN 1849-2:2010 

Felülettömeg 127 g/m2  +/- 5% MSZ EN 1849-2:2010 

Kardosság 7,5 mm/10 m MSZ EN 1849-2:2010 

Páraáteresztési tulajdonság 
μ = 9728 

Sd= 28,1 m 
MSZ EN 1931:2000 

Szakítószilárdság hosszirányban 124,3 N/50 mm MSZ EN 12311-2:2013 

Szakítószilárdság keresztirányban 143,9 N/50 mm MSZ EN 12311-2:2013 

Szakadási nyúlás hosszirányban 23,7 % MSZ EN 12311-2:2013 

Szakadási nyúlás keresztirányban 28,3% MSZ EN 12311-2:2013 

Mesterséges öregítés megfelel 
MSZ EN 1297:2005 
MSZ EN 1296:2001 

Továbbszakítási ellenállás hosszirányban 41,4 N MSZ EN 12310-1:2000 

Továbbszakítási ellenállás keresztirányban 68,0 N MSZ EN 12310-1:2000 

Hideghajlíthatóság -24°C-ig nem reped MSZ EN 1109:2013 

Mérettartóság hosszirányban (80°C, 6h) -1,3 % MSZ EN 1107-2:2001 

Mérettartóság keresztirányban (80°C, 6h) +0,2 % MSZ EN 1107-2:2001 

10.  Az M3-A195K-11233-2017 számú ETVJ 1.2 pontban meghatározott termék teljesítménye 
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag 
a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről: 

 

 

……………………………………………… 
Kocsis András 

ügyvezető igazgató 

Kiállítás helye és ideje: 
  Lajosmizse, 2023.01.12. 
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